
BIODECONTAMINAZIONE




SMART STERISPRAY II 
DISPOSITIVO DI BIO DECONTAMINAZIONE AUTOMATICO CON CONTROLLO 
REMOTO 

Smart Sterispray è un atomizzatore di liquidi per la biodecontaminazione di ambienti sterili, progettato per essere 
applicato   nel settore farmaceutico, in risposta all’esigenza di periodica fumigazione.Ogni Smart Sterispray può coprire 
fino a 100 mc, impiegato con i biocidi forniti da AM Instruments garantisce una veloce decontaminazione con basso 
tempo di contatto. 
Smart Sterispray è programmabile tramite interfaccia web o protocollo Modbus TCP (protocollo standard 
nell’automazione). Questo permette la completa personalizzazione dell’installazione in modo da coprire anche gli sterili 
più grandi e di essere programmato da una sola postazione remota. 
La quantità del biocida erogato può essere personalizzata tramite interfaccia web, è possibile inoltre visualizzare dati 
storici contenenti le informazioni relative ai cicli di biodecontaminazione precedentemente effettuati.
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BIODECONTAMINAZIONE
VANTAGGI 
• controllo remoto via web o protocollo Modbus TCP 
• regolatore di pressione per diagnostica e compensazione aria/biocida 
• segnalazione allarmi di tipo acustico/visivo 
• avvisi manutenzione, malfunzionamento o rifornimento  
• design compatto 

FUNZIONI 
Convalida dei cicli di biodecontaminazione: 

• durata del ciclo 
• peso del biocida vaporizzato 
• indicazione del livello del serbatoio 
• note personalizzabili 

• erogazione della quantità di liquido personalizzabile ad ogni ciclo 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
• zone sterili e ambienti a contaminazione controllata 

SMART STERISPRAY II
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

AM311 SMART STERISPRAY - Dispositivo fisso per la biodecontaminzione 
con controllo da remoto 1 unità

DATI TECNICI

alimentazione tensione: 230VAC/50-60Hz o 24VDC

pneumatica aria compressa o azoto minimo 4 BAR

materiale costruttivo AISI304

serbatoio tanica da 5 litri o da 1 litro

atomizzatore 60ml/min. @ 2,5 BAR

peso Kg 7,5 (senza tanica)

dimensioni L  250mm x P 230mm x H 508 mm
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CONSISTENT AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com
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