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SACCHETTI E ROTOLI
 

PHARMACLEAN® LDPE BAG 
DESCRIZIONE 

Sacchetti Pharmaclean in LDPE, spessore 100 micron, dimensioni mm 900 x 1100. Apertura sacchetto sul lato corto da 
mm 900. Conformi alla normativa EU 10/2011. Utilizzabili per la conservazione di prodotti o smaltimento di scarti di 
produzione. 

Il prodotto è disponibile anche in versione sterile per irraggiamento (raggi Gamma). In tal caso ogni confezione riporta 
l’indicatore di sterilizzazione, codice prodotto e numero di lotto e ogni spedizione è corredata dal certificato di 
irraggiamento.www.am
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by AM Instruments

SACCHETTI E ROTOLI

PROPRIETA’ GENERALI

materiale film Polietilene a bassa densità 

spessore film 100 my

Colore Trasparente

Stampa Nessuna stampa

Saldatura Saldato sul fondo

Additivi Slip, antiblock

Conformità Foodgrade EU 10/2001

Shelf life 48 mesi 

Condizioni di stoccaggio 
I sacchi devono essere protetti dalla luce, preferibilmente nella loro 

confezione originale ad una temperatura di conservazione compresa tra 
15°C e 30°C e umidità 40-65% UR, conservati e protetti dall’umidità e 

dall’esposizione a sporco e altri corpi estranei. 

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

PH10120 Sacchetti Pharmaclean in LDPE, dim.  900 x 1100 mm, 
spessore 100 micron

Confezione da 50 pezzi 
in doppio imbusto

PH10120S Sacchetti Pharmaclean in LDPE, sterili, dim.  900 x 
1100 mm, spessore 100 micron

Confezione da 50 pezzi 
in doppio imbusto

CONSISTENT
AM Instruments Srl


Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy

tel. +39 028728921

aminstruments.com

www.am
ins

tru
men

ts.
co

m




