
                                                                 


                         


MASCHERA A 
PIENO FACCIALE

MASCHERA INTERA CON RACCORDO FILETTATO EN 148-1


La maschera è costituita da:


 • Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto 


• Schermo panoramico a grande visibilità 


• Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-
porta valvola e la valvola di inspirazione 


• Mascherina interna 


• Testiera a cinque bracci 


• Nastro tracolla 


La maschera è fornita con adattatore DUPLA per il collegamento di due cartucce.


La maschera a pieno facciale è un dispositivo a marchio CE.
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LIMITAZIONI ALL’USO

La maschera non può essere utilizzata con autorespiratori a sovrimpressione e con dispositivi non dotati dello stesso 
raccordo EN 148-1.


CLASSIFICAZIONE

Maschera intera di classe 2 secondo la norma EN 136:1998 e conforme alla direttiva 89/686/CEE (DPI).


MATERIALI

Facciale:                 TPE.                     Nastro tracolla:       PVC

Schermo visivo:      Policarbonato       Adattatore Dupla:   Nylon

Testiera:                  EPDM                  Guarnizioni Dupla: EPDM

Maschera interna:   TPE


IMMAGAZZINAMENTO

A temperature comprese tra -20 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 80%.


PESO

Maschera: 580 g 

Filtro:         68 g


INFORMAZIONI TECNICHE

CONSISTENT

9
9
.4
2
5
°

0
.0
5
6
”

0
.13

4
”

18
.0
0
0
°

0
.0
9
9
”

B

A

A1

AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

RESISTENZA RESPIRATORIA

Flusso di prova
Inspirazione (mbar) Espirazione (mbar)

Max Norma Misurata Norma Misurata

25 cicli/m X 2 l/ciclo 2.5 1.3 3.0 1.8

30 l/min 0.5 0.13 - -

95 l/min 1.5 0.60 - -

PERDITA DI TENUTA VERSO L’INTERNO
Atmosfera di 

prova
Max perdita verso l’interno permessa 

%
Penetrazione max misurata % (media 

su 10 soggetti)

NaCI 0.05 0…13

PRODOTTI
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

SA113090000 Maschera a pieno facciale Confezione da 6 
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