
Dräger
Polytron 7000

Dräger Polytron 7000 è un rilevatore di gas che concentra in un unico strumento tutte
le caratteristiche necessarie per la rilevazione di gas tossici e ossigeno, soddisfando
pienamente i requisiti del mercato.  Realizzato con un innovativo design modulare,
Polytron 7000 offre la possibilità di scegliere e acquistare solo quanto necessario per
l’applicazione richiesta. Dopo l’installazione, è possibile anche fare l’upgrade dell’u-
nità, aggiungendo semplicemente dei moduli addizionali. Questo permette di poten-
ziare Dräger Polytron 7000, in base ai diversi requisiti di utilizzo.

Funzionamento intuitivo
Il menu del software di Dräger Polytron
7000 è stato realizzato con la collaborazio-
ne dei nostri clienti, rendendolo semplice e
facile da utilizzare. L’ ampio display grafico
utilizza icone e caratteri per indicare lo stato
dello strumento e guidare l’utente nelle
procedure di calibrazione e configurazione.
La calibrazione è ancora più semplice,
grazie alla funzione di autocalibrazione. 

Sensori intelligenti 
Con una scelta di oltre 30 diversi Dräger-
Sensor, Dräger Polytron 7000 è in grado di
rilevare più di 200 gas. Specificatamente
progettato per conformarsi ai severi requisiti
di un sistema di rilevazione gas fisso, funzio-
nante 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno,
i DrägerSensor offrono lunga durata di vita e
ottime prestazioni. La memoria integrata nel
sensore racchiude le informazioni sul gas, il
campo scala, le interferenze, i valori di cali-
brazione, la gestione della compensazione in
temperatura e del riscaldamento rapido del
sensore, i dati sulla vita del sensore. 

Interfacce di comunicazione 
Con Dräger Polytron 7000, la comunicazio-
ne con il sistema di controllo centrale può

essere selezionata tra modalità analogica
4…20 mA e/o modalità digitale HART
fieldbus. HART permette una comunicazio-
ne simultanea di segnali 4-20 mA e digita-
li, attraverso una linea a due fili. In alterna-
tiva, si possono collegare fino a otto
trasmettitori in modalità multidrop, total-
mente digitale.

Opzioni del software 
Una serie di chiavi software, con diverse
funzioni, renderanno il trasmettitore confor-
me agli specifici requisiti di utilizzo. 

Chiave per Test Sensore 
Con questa chiave, Dräger Polytron 7000
esegue una serie di test sul sensore, per
garantire il corretto funzionamento del
sistema di rilevazione di gas. 

Chiave per Diagnostica Sensore 
Tutti i sensori hanno una determinata
aspettativa di vita che può essere influen-
zata da fattori quali l’esposizione ai gas e le
condizioni ambientali di funzionamento.
Questa funzionalità permette  di valutare la
reattività e la vita stessa del sensore, con
la  possibilità di pianificare in anticipo le
attività di approvigionamento ricambi. 

RILEVAZIONE PROTEZIONE PERSONALE TECNOLOGIA SUBACQUEA TECNOLOGIA DI SISTEMI SERVIZI

Dräger Polytron 7000,
Rilevatore intrinsecamente sicuro, di
gas tossici e ossigeno in aria ambiente
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DRÄGER POLYTRON 7000

Chiave per Datalogger 
La chiave dati permette di eseguire una regi-
strazione dei dati, immagazzinando valori di
concentrazione gas ed eventi come errori e
allarmi. Attraverso un collegamento IR con il
PDA m515-Ex, si possono scaricare e valuta-
re i dati su un PC, via software GasVision. 
Con la semplice pressione di un tasto, sul
display del trasmettitore, sarà visualizzato l’an-
damento grafico della concentrazione misura-
ta negli ultimi 15 minuti, per una rapida valu-
tazione di ciò che è accaduto. 

Installazione semplice e rapida 
Il concetto Dräger dei due componenti come
la staffa di montaggio ed il corpo macchina di
Dräger Polytron 7000, permettono di rispar-
miare tempo e denaro. La staffa può essere
preinstallata, cablata e protetta, con una
copertura, dalla pioggia e dalla polvere, fino
alla messa in servizio. 
Alla messa in servizio, il corpo macchina di
Dräger Polytron 7000, viene  innestato sulla
staffa attraverso un meccanismo a bloccaggio
rapido, il sensore inserito nel trasmettitore ed
il sistema è pronto per il funzionamento.

Alloggiamento robusto 
Dräger Polytron 7000 è realizzato in robu-
sta vetroresina ed è resistente all’acqua e
alla polvere con un grado di protezione
IP66/67 e NEMA 4.
È totalmente immune alle radiofrequenze
ed è inoltre classificato come dispositivo
SIL 2. 

Modulo relè 
Dräger Polytron 7000 può essere dotato di
un modulo relè per diventare uno strumento
autonomo con due relè di allarme gas e un
relè di guasto. Il modulo relè è completa-
mente integrato nel trasmettitore e non
richiede costi aggiuntivi di installazione e di
cablaggio (solo per zona non classificata*).

Modulo pompa 
Un altro modulo opzionale disponibile a
richiesta, è la pompa interna per il campio-
namento da zone remote.
La pompa viene montata all’interno di
Dräger Polytron 7000 e non  richiede cavi
aggiuntivi o ulteriore spazio per il montaggio
(solo per zona non classificata*).

Staffa di montaggio Polytron
Resistente alloggiamento in vetroresina

Semplice funzionamento e navigazione a 3 tasti
Grafica, icone e descrizioni con testo 

Meccanismo di bloccaggio rapido
Un mezzo giro – bloccato

Ampio Display
34 x 62 mm, 64 x 128 pixel
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Accessori / Sensore remoto 
Il sensore remoto è facile da installare a
parete oppure, utilizzando l’adattatore per
condotta, in condotti e tubazioni. È disponi-
bile con un cavo lungo da 5, 15 e 30 mt.

Kit di montaggio per condotta
Il kit di montaggio per condotta permette
un’installazione diretta di Dräger Polytron
7000 in condotti e tubazioni. 
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CODICI  D ’ORDINAZIONE
Dräger Polytron 7000 con uscita 4…20 mA e chiave per Diagnostica Sensore 83 17 980
Varianti di Dräger Polytron 7000
4-20mA HART Display Relè Pompa

● 83 17 590 
● ● 83 17 626* 
● ● 83 17 627
● ● ● 83 17 628
● ● 83 17 610
● ● ● 83 17 636*
● ● ● 83 17 637*
● ● ● ● 83 17 638*
● ● 83 17 690
● ● ● 83 17 696*
● ● ● 83 17 697*
● ● ● ● 83 17 698*
● ● ● 83 17 710
● ● ● ● 83 17 776*
● ● ● ● 83 17 777*
● ● ● ● ● 83 17 778*

Staffa di montaggio Polytron 7000 – una per trasmettitore 83 17 990

Moduli

Modulo Pompa 83 17 350

Modulo Relè 83 17 360

Connettore Relè A richiesta

Chiavi software

Chiave per Datalogger 83 17 618

Chiave per Test Sensore 83 17 619

Chiave per Diagnostica Sensore 83 17 860

Accessori

Adattatore sensore remoto 83 17 275

Cavo remoto 5 mt. 83 17 270

Cavo remoto 15 mt. 83 17 998

Cavo remoto 30 mt. 83 17 999

Adattatore remoto per condotta 83 17 617

Kit per montaggio in condotta 83 17 150

Adattatore di calibrazione, sensori elettrochimici 68 06 978

Adattatore di calibrazione, DrägerSensor AC L 68 09 380

GasVision, software per visualizzazione dati 83 14 034

CC- Vision, software di calibrazione e configurazione 64 08 515

PDA m515-Ex 83 17 995

Adattatore pompa per DrägerSensor AC L 68 10 536

Dräger Polytron 7000:
con pompa interna.

Dräger Polytron 7000:
con modulo relè

Dräger Polytron 7000:
con sensore remoto disponibile con
un cavo  lungo fino a 30 mt
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DATI  TECNICI
Modello Trasmettitore intrinsecamente sicuro per sensori elettrochimici

Gas e campi di misura Gas tossici e ossigeno, i campi di misura sono selezionabili, vedi scheda dati tecnici del sensore

Display Ampio display grafico 34 x 62 mm, 64 x 128 pixel,

Struttura  del menù e messaggi con testo, navigazione a 3 tasti

Uscita Analogica 4 – 20 mA

Digitale HART®, LONWORKS®, PROFIBUS®, FOUNDATION FIELDBUS®

Segnale di avviso, configurabile Standard: segnale di errore ogni 10 s per 1 s

Segnale di manutenzione 3,4 mA, continuo

Segnale di errore < 3.2 mA

Alimentazione 16.5 - 30 VDC; < 100 mW, 2 fili

3 fili per il modulo pompa* e il modulo relè*

Modulo pompa* Linea fino a 30 m @ 0.5 l/min con 4 mm di diametro interno

Modulo relè* Due relè di allarme, un relè di errore, SPDT, programmabile dall’utente 

Portata contatti 10 A 240 VAC, 10 A 24 VDC

Condizioni ambientali Solo per trasmettitore, per i sensori vedi scheda dati tecnici sensore 

Temperatura -40 - +65° C 

Pressione 700 - 1300 hPa 

Umidità 0 to 100% Ur, senza condensa 

Alloggiamento GRP, IP 66/67, NEMA 4, pressacavo M20

Dimensioni (h x l x p) 175 x 130 x 130 mm

Peso 900 g circa

Livello SIL Approvato SIL 2

Omologazioni ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4, da - 40 a + 40 / + 65° C

II 3D IP6x T65° 

UL Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D

Classe II, Div 1, Gruppo E, F, G

CSA Classe I, Div 1, Gruppo A,B,C,D

Marcatura CE Compatibilità elettromagnetica (direttiva 89/336/CEE)

Direttiva bassa tensione (72/23/CEE, 93/68/CEE)

HART® è marchio registrato di HCF, Austin, TX
* esclusivamente per impiego in zona non classificata.
Il trasmettitore non ha omologazioni, ma la sola marcatura CE
quando è utilizzato con un modulo pompa o modulo relè.
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DRÄGER IN TUTTO IL MONDO
L’organizzazione di vendita e assistenza
Dräger è presente ovunque nel mondo.
Essa comprende più di 20 società affiliate
per assicurare il contatto diretto con i
clienti e con tutti i più importanti mercati.
La crescita costante della propria fetta di
mercato ne sottolinea la competitività e la
forza a livello internazionale. 
Dräger possiede società affiliate nei
seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio,
Brasile, Canada, Cina, Danimarca,
Francia, Inghilterra, India, Giappone,
Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Corea

del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati
Uniti. Inoltre Dräger è ampiamente rap-
presentata in America del Nord, in
Centro America e in America del Sud, in
Africa, in Medio Oriente, in Estremo
Oriente e in Europa Orientale.

Il sistema di qualità Dräger, è stato certi-
ficato in conformità alle norme DIN/ISO
9001/EN 46001 ed è riconosciuto da
numerose organizzazioni nazionali e
internazionali.

Draeger Safety Italia S.p.A.
20094 Corsico (MI)
Via Galvani, 7
Tel. +39 02 45872.1
Fax +39 02 90003686
www.draeger.com
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