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CAMICE IN 
POLIPROPILENE 
DESCRIZIONE 

Camice in polipropilene, 30 g/m2, con collo a camicia, chiusura anteriore con 6 bottoni, elastico intorno a polsi, senza 
tasche. Disponibile nel colore bianco.www.am
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CONSISTENT AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy


tel. +39 028728921

aminstruments.com

INFORMAZIONI TECNICHE 

REQUISITI COMUNI A TUTTI I DPI 

Ergonomia 
Nelle condizioni prevedibili di impiego riportate nella nota informativa, il dispositivo non comporta alcuna limitazione sia 
dei movimenti che operativa dell’utilizzatore. 
Livelli e classi di protezione 
Essendo un DPI di I categoria (solo per rischi minori) non sono definite o richieste particolari classi o livelli di protezione. 
Assenza di rischi e altri fattori di disturbo 
Per i materiali utilizzati, dalla biografia disponibile, non si è a conoscenza di controindicazioni che possano avere risvolti 
negativi sull’igiene e la salute dell’utilizzatore. Le cuciture sono adeguatamente fermate e rastremate in modo da non 
creare disagi e, data la natura del prodotto, non sono presenti spigoli vivi, asperità o sporgenze che possano provocare 
irritazioni eccessive o ferite. Il DPI è tale da non limitare in alcun modo i movimenti o le posizioni dell’utilizzatore. 
Adeguamento alla morfologia dell’utilizzatore 
L’adeguamento alla morfologia dell’utilizzatore viene garantito dalla forma anatomica e dalle diverse taglie disponibili. 
Leggerezza e solidità 
Il peso del dispositivo è assolutamente insignificante agli effetti della portabilità dello stesso. I materiali utilizzati sono 
conosciuti per offrire una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali che si possono incontrare nelle 
prevedibili condizioni di impiego. 
Compatibilità con altri DPI 
NON applicabile (comunque, il dispositivo è progettato e dimensionato per essere indossato sopra eventuali altri 
dispositivi quali ad es. le tute da lavoro. Pertanto non crea problemi di compatibilità sempre che venga impiegato per le 
funzioni per le quali è stato progettato). 
Costruzione 
Camice in un solo pezzo con chiusura anteriore, maniche a giro con elastico, collo a camicia, senza tasche. Il prodotto 
viene confezionato in buste di plastica trasparenti e in cartoni da 50 pezzi cad.

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONAMENTO

SY107/3R camice in PP, 30 gr. colore bianco 50 pezzi imbustati singolarmente
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