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AERAZIONE INDIRETTA

Sterilizzabile in autoclave con vapore e a raggi Beta e Gamma

Montatura in materiale speciale resistente a numerosi cicli di sterilizzazione

Materiali anallergici: montatura-elastico-lenti

Inserto RX per lenti correttive su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova fascia elastica antistatica con sistema QS per una regolazione rapida

ELASTICO QS

NESSUN COMPONENTE AGGIUNTIVO

TENUTA DELL’ELASTICO

SCORREVOLEZZA

ANTISTATICITA’

REGOLAZIONE CON GUANTI

STABILITA’ DEL CURSORE

Maschera riutilizzabile fino a 30 cicli di sterilizzazione in autoclave con vapore a 121°C, 1 atm per 30’

619Lente in POLICARBONATO 

CLEAN ROOM
L’innovazione applicata ai dispositivi sterilizzabili

STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE E RAGGI ßY
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RISULTATI TEST DI STERILIZZAZIONE

Norme di riferimento:

MARCATURE

Marcatura frame:

Marcatura lente:

CARATTERISTICHE FRAME

EN166 EN170

U EN166 BT 2C-1.2 CE

2C-1.2 U 1 B CE

CARATTERISTICHE LENTI

Materiale lenti: policarbonato

Colore lenti: trasparente

Trattamento tecnico: -

Spessore mm: 2.25

Curvatura: sferica

619.04.23.10

Materiale montatura: TPR

Campo visivo: 220°

Peso DPI completo (g): 92

Areazione: indiretta

Fascia elastica: silicone antistatico h 30 mm

Sovrapponibile ad occhiali correttivi

Classe Ottica: 1

Protezione UV: 380 nm

Cod. lente di ricambio: 042060

Trasmittanza luminosa: 87,4 %
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RISULTATI TEST DI STERILIZZAZIONE
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